OBIK Tidtagning
Enkel bruksanvisning
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Forberedelse til lgp

Fa tak i postkodene

Sjekk at katalog: ”Lopsfiler” kun inneholder filen resgraf2_04.jar” i tillegg til katalogene.
Apne programmet ”Reader”

Apne filen "lopsfilMalObik.lop”. Ligger pd omrédet: ”C:Brikkesys”

Skriv in lgypekodene i de gverste lgypene. De riktige laypene blir fylt ut automatisk nar du
trykker Enter. Husk at malposten ogsa ma legges inn.

Sjekk at alle lgypene har fatt riktig kode.

Trykk “File” og "Lagre lgpsfiler” Trykk Yes ved advarsel. Forutsatt at A2 er sjekket.

De to filene "lopsfil.lop” og "lopsfil.txt” blir lagret i katalogen ”Lopsfiler”

Sett kofferten til ladning natta fer lgpet.

Det er na klart til lgp.
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Under lgp

Start PC-en og start programmet “Brikkelop”

Alle som Kkjgper kart skal vise brikke. Legg selv brikken pa startenheten og det
kontrolleres at alle data stemmer. Veer spesielt oppmerksom pa a spgrre om det er riktig
Klasse.

Nar lgperne kommer i mal legges brikken pa malenheten. Gjer dette selv slik at du er
sikker pa a fa registrering.

Bruk skjermbilde med oversikt over alle startende til & kontrollere at alle har kommet i
mal. Du kan sortere pa de enkelte kolonner ved a trykke med musa gverst i kolonnen.
Sortering pa malregistreringstid gir en rask oversikt over hvem som ikke har kommet inn.
Du kan trykke pa "Vis resultater” for a se pa midlertidige resultater. Lukk dette vinduet
etter bruk.

Du kan endre data til en lgper far, under og etter lgpet: Marker lgper, trykk "Rediger”,
utfgr endringer, avslutt med OK. Alle data unntatt brikkenummer kan endres.

Hvis printeren ikke skriver ut: Apne printeren og trekk frem papir. Legg p& en annen
brikke. Hvis OK, legg pa brikken som ikke fikk utskrift. Denne brikken blir na registrert en
gang til. Slett denne oppfaringen.

Manglende poster: (Maskinen sier i fra med stemme) Sjekk at lgper har lgpt den lgypa
som er registrert pa denne lgperen.

Manuell registrering. Trykk pa "Registrer til lgp”. Du kan na velge lgper i databasen.

Etter lgpet

Lukk programmet ”Brikkelop”

Apne programmet “Reader”

Apne fila "lopsfil.lop”

Ga til "File” "Lagre alle resultatfiler”. Pa sparsmal om dato prefix skrives inn lgpsdatoen i
formen admmdd. (Dette kommer opp som default)

Kople til internet ved hjelp av shortcut ”Siemens GPRS modem assistant”

Last resultatene over til internett ved bruk av mobiltelefonen. Mobiltelefonen skal ligge i
boksen pa hagyre side av PC-en.

Klikk “File”- "Upload alle resultatfiler”. Dette vil ta litt tid (10 — 15 min) sa vent til det
kommer melding om at overfagringen er ferdig. Sjekk ved hjelp av Internet Explorer at
filene er kommet pa nett.

Utfar katalogopprydding. Ga til katalog ”Lopsfiler”. Flytt alle filer unntatt resgraf2_02.jar
til katalogen med Igpsdatoen i navnet.

Sla av PC-en: "Start”, ”Shut Down!”, "OK”



